Изучение зависимости сопротивления металлов от

 температуры.

Цель работы: 1.исследовать зависимость сопротивления металлов от температуры;

                           2.определить термический коэффициент сопротивления меди.

Приборы и материалы: источник питания, ключ, провода, миллиамперметр (50 мА), вольтметр 

 (7,5 В), проволочная катушка (медная), реостат (40 Ом), стакан химический, термометр, электроплитка.

Ход работы.

1. Построить зависимость R = f (t), для чего:

а) собрать приборы по схеме;

б) опустить пробирку с катушкой в стакан с водой и внутрь катушки вставить термометр;

в) включить плитку в сеть и замкнуть ключ;

г) регулярно измеряя температуру, напряжение и силу тока, результаты заносить в таблицу (замеры проводить до температуры 950 С).
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д) рассчитать погрешность измерения по формуле: 
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2. е) нанести с учётом погрешности точки на график R = f (t).
3. Определить термический коэффициент сопротивление меди. Для этого:

а) взять два любых замера из таблицы;

б) исключив из системы уравнений: R1= R0(1+(t1)






         R2= R0(1+(t2) сопротивление образца при температуре 00 С, получить выражение для ТКС (.


4. в) рассчитайте погрешность косвенных измерений и, сравните значение ТКС материала с табличными данными.

5. Ответьте на вопросы:

а) какой математической зависимостью описывается ваша кривая? Проходит ли она через начало координат? Почему?

б) объясните ход кривой теоретически. Почему изменяется сопротивление металлов при изменении температуры?

в) опишите ход кривой в области отрицательных температур.

г) предложите устройство, в котором использовалась бы зависимость сопротивления металлов от температуры. 

е) если пропускать через проволоку ток, то она нагреется. Начнём интенсивно охлаждать половину проволоки (например, обдувая её потоком воздуха). Как изменится при этом температура второй половины. Теплопроводностью пренебречь.
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