Лабораторная работа.

Измерение температуры нити лампы накаливания.

Цель работы: Определить температуру нити лампы накаливания по вольтамперной характеристике.

Оборудование: Лампа 6,3 В, амперметр, вольтметр (учебные), реостат (100 Ом), ключ, провода, монтажная панель.

Содержание и метод выполнения работы:

Температуру нити лампы накаливания можно узнать, пользуясь зависимостью сопротивления от температуры: Rt = R0(1+(t). Для этого, измерив предварительно сопротивление нити лампы в холодном состоянии тестером, снять вольтамперную характеристику лампы. По найденным значениям силы тока и напряжения найти сопротивление нити и её температуру. Однако необходимо учесть, что сопротивление металлов зависит от температуры не совсем линейно. Особенно это становится заметно при больших перепадах температуры (как в данном случае). Поэтому, при измерении сопротивления в холодном состоянии выбирается (1 = 5*10 - 3 К-1, а в горячем

 (2 = 5,8*10 – 3 К-1. 

Порядок выполнения работы

1. Измерьте сопротивление нити лампы в холодном состоянии с помощью тестера. Это даст возможность вычислить сопротивление нити при нуле градусов Цельсия. Для вычисления воспользуйтесь значением термического коэффициента (1. 

2. Соберите цепь согласно схеме.

3. Снимите ВАХ, перемещая движок реостата (минимум 10 замеров). Результаты занесите в таблицу.

4. Вычислите сопротивление и температуру для каждого замера, используя значением термического коэффициента (2 и вычисленным R0. 

5. Постройте ВАХ и зависимость R = f (t).

6.  Сделайте выводы.

Контрольные вопросы
1. Чем объясняется зависимость электрического сопротивления металлов от температуры?
2. Каковы основные источники погрешностей измерений в данном эксперименте?
3.Каким способом можно повысить точность измерений в данном эксперименте?
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